TIP ekrana:

Vanjski LED displej, SMD tehnologija

Dimenzije ekrana

Sirina x visina x debljina 3840x2240x320 (P=18,64m?)

Dimenzije modula 320x320m

Pixel pitch 5,33 mm

LED cipovi Visokokvalitetni SMD LED &ipovi, minimalni vijek trajanja 100.000,00 h ili viSe, stabilan
svjetlosni ucinak

Svjetlina Min. 6.000,00 cd/ m?, prilagodeno za vanjsku vidljivost

Frekvencija osvjeZavanja

21920 Hz (preporuéeno = 3840 Hz)

IP zastita IP65
Radna temperatura -20° Cdo + 40°C
Potrosnja energije Prosjecna: 350 W/ m?

Maksimalna 700 W/ m?

Sending controller

Kontoler sa asinhronim i sinhronim radom, moguénost daljinskog upravijanja,

ey

planiranja sadrzaja i beZiéne/mreZne komunikacije

Software

Software za upravijanje LED displejem, omogucava podeSavanje boja, svjetline,
raspored sadriaja i daljinsko odrZavanje

Senzor osvjetljenja

Automatski sensor ambijentalnog osvjetljenja, prilagodava svjetlinu displeja u

realnom vremenu

s S
Celi¢na konstrukcija izradena prema dimenzijama ekrana

stub

Celiéni, projektovan za nosivost displeja

Temelj

fixni




